
SINGLE LINE
AUTO GREAK(AG)
LUBRICATING SYSTEMS



GREASE F I LL ING  PUMPS

F i l l i n g  Pumps  f o r  D r um

SINGLE LINE CENTRALIZED 
LUBRICATION SYSTEMS

VAR IOUS DR IV ING SYSTEM

OTHER O IL  SUPPLY  SYSTEM



このため、1 個所でも閉塞すると主管の圧力が上昇し
異常を知らせます。

Chemical equipments, precision machines, printing machines, textile machines, 
packaging machines, food processing machines and rubber working machines

軸
受
へ





KJ-3R KM-3R KL-3R

KGP-710

Y  t y p e  L i n e  S t r a i n e r s



グリースガンもしくは手動ポンプによる給油は、最小 2 個所から
最大 16個所の給油が行えます。分配弁は、Iブロック、Mブロック、
E ブロックにより構成され、M ブロックの最小数 3 ケから最大数
8 ケまで組合せが可能で、給油を行おうとする軸受に必要とする
油量と、給油ポイント数にマッチするよう M ブロックを選択しま
す。給油確認は、サイクル指示棒にて示され、1 サイクルで 1 回
の給油を現します。

ポンプ 1台で 100 個所にもおよぶ給油ポイントに給油可能です。
1個所でも給油されない場合は、手動ポンプのハンドルが重くなり、
給油回路のトラブルを示します。

手動ポンプ方式  Manual Pump System手動ポンプ方式  Manual Pump System

Manual

VARIOUS DRIVING SYSTEM





オイルを軸受や摺動部など多くのポイントへ個々に必要量を連続
的に供給する方式です。
供給した潤滑油は、すべて油槽に回収され、異物の除去、冷却が
行われます。
このため、潤滑油の消費が少なく、フィルターによりろ過された
油が常に供給されるため、安定した性能が確保されます。
また、フィルター目づまりや配管系統に異常が発生した場合は、
警報を発し装置を保護します。

スプレー方式は給油する所が軸受などと異なって、オープンにな
る所への潤滑剤の供給に主に使われる方式です。
ギアやチェーンなどに対して、分配弁より供給された潤滑剤をス
プレーバルブのノズルに導入し、エアーでギア面やチェーンのポ
イントに勢いよく噴き付けます。

OTHER OIL SUPPLY SYSTEM

Spray Valves have 2 Types : KP-0 and KP-2



KEPS-N25

KEPS-16

KMPS-221・231・261 20.6MPa

4.5cm3/stroke 100

50

150

300

300

30

40

50

50

50

100

100

1cm3/stroke

0.8～4cm3/stroke

0.5cm3/stroke

0.8～4cm3/stroke

0.5cm3/stroke

37/45cm3/min
(50/60Hz)

11cm3/min

70/84cm3/min
(50/60Hz)

10/13cm3/min
(50/60Hz)

17×2/21×2cm3/min
(50/60Hz)

12×2/15×2cm3/min
(50/60Hz)

6×2/7×2cm3/min
(50/60Hz)

17×2/21×2cm3/min
(50/60Hz)

12×2/15×2cm3/min
(50/60Hz)

6×2/7×2cm3/min
(50/60Hz)

グリース
Grease

オイル
Oil手 動 式

Manual

形　　式
Model

適　用　油
Lubricant

吐 出 圧 力
Discharge pressure

吐　出　量
Discharge capacity

参考ポイント数
Approximate number
of lubricating points

電 動 式
Motor driven

空 圧 式
Pneumatic-
operated

グリース
Grease

オイル
Oil

グリース
Grease

グリース
Grease

グリース
Grease

オイル
Oil

オイル
Oil

オイル
Oil

9.8MPa

20.6MPa

20.6MPa

9.8MPa

9.8MPa

2.9～19.6
MPa

エアー圧
0.3～0.9MPa
エアー圧

0.3～0.8MPa
エアー圧

0.3～0.5MPa
エアー圧

0.3～0.4MPa

2.9～9.8
MPa

14.7MPa

14.7MPa

5.9MPa

KMPS-221L

KSP-105
KSP-105CG

KSP-105L

KEPS-N25L

KSP-214

KSP-215

KSP-216

KSP-33G1

KSP-33G2

KSP-33G3

KSP-33L1

KSP-33L2

KSP-33L3

KSP-402

KSP-502

KSP-402L

KSP-502L



形　式 吐出量 重  量吐出圧力

Weight
( 　)(MPa) (ℓ)(cm3/Stroke)

Discharge capacity Discharge pressure(Max.) Reservoir capacityModel Lubricant

適用油 タンク容量

KMPS-221 グリース
NLGI #1以下
Grease
Less Than
NLGI #1

オイル Oil

KMPS-231

KMPS-261

KMPS-221L

4.5
20.6

2

3

6

2

16

20

23

169.8



Ｒｃ３／８吐出口
Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ ｐｏｒｔ

２－チェッキバルブ
Ｃｈｅｃｋ ｖａｌｖｅ

プランジャ
Ｐｌｕｎｇｅｒ

ピニオン
Ｐｉｎｉｏｎ

ハンドルシャフト
Ｈａｎｄｌｅ ｓｈａｆｔ

圧力計
Ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｇａｕｇｅ

フォロワープレート
Ｆｏｌｌｏｗｅｒ ｐｌａｔｅ

カバー
Ｃｏｖｅｒ

リザーバ（透明）
Ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ
（Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ ｂｏｄｙ）

KMPS-221
KMPS-221L

KMPS-231
KMPS-261

150

35
5

10
0

15

55°

15
0

109

32
27

グリース補給口
Ｇｒｅａｓｅ ｆｉｌｌｉｎｇ ｐｏｒｔ

圧力計　　　
Ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｇａｕｇｅ

124
150

6095

225

10

13 13

Ｐｕｍｐ ｈａｎｄｌｅ
ポンプハンドル

43
208

42

Ａｉｒ ｖｅｎｔ ｖａｌｖｅ
エアー抜キバルブ

４－Ø１１取付穴
Ｍｏｕｎｔｉｎｇ ｈｏｌｅｓ

Ø28
383210

Ｒｃ３／８吐出口
Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ ｐｏｒｔ

75

46
5.5

29
6

43
3

フォロワープレート
Ｆｏｌｌｏｗｅｒ ｐｌａｔｅ

グリースタンク ２Ｌ
Ｇｒｅａｓｅ ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ

上　蓋
Ｃｏｖｅｒ

上　蓋
Ｃｏｖｅｒ

オイルタンク ２Ｌ
Ｏｉｌ ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ
オイルフィルター
Ｏｉｌ ｆｉｌｔｅｒ

Ｍｏｄｅｌ Ｍａｒｋ

２２５
４５０

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

150

35
5

10
0

15

55°
5°

15
0

109

32
27

グリース補給口
Ｇｒｅａｓｅ ｆｉｌｌｉｎｇ ｐｏｒｔ

圧力計　　　
Ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｇａｕｇｅ

124
150 Ø75

6095

225

C
10

13 13

Ｐｕｍｐ ｈａｎｄｌｅ
ポンプハンドル

43
208

42
B

６６２
１１１２

３００
５２５

４３７
６６２

寸　法 Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ

Ａｉｒ ｖｅｎｔ ｖａｌｖｅ
エアー抜キバルブ

４－Ø１１取付穴
Ｍｏｕｎｔｉｎｇ ｈｏｌｅｓ

Ø140

Ø28

ＫＭＰＳ－２３１
ＫＭＰＳ－２６１

383231

Ｒｃ３／８吐出口
Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ ｐｏｒｔ

Ｇｒｅａｓｅ ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ
グリースタンク３（６）Ｌ

D

オーバーフロー穴
Ｏｖｅｒ ｆｌｏｗ ｐｏｒｔ

スト
ロー
ク

Ｓｔ
ｒｏ
ｋｅ

A

オイルの場合
Ｏｉｌ ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ



形　式 吐出量 重  量吐出圧力

Weight
( 　)(MPa) (c.c.)(cm3/Stroke)

Discharge capacity Discharge pressure(Max.) Reservoir capacityModel Lubricant

適用油 タンク容量

KSP-105

KSP-105L

KSP-105CG

グリース
Grease

グリース
Grease

オイル
Oil 1

14.7

14.7

5.9 1.5
550

400g C.G.

KSP-105

KSP-105L

KSP-105CG

最低油面

１、グリ－スはＮＬＧ１＃００～０の

２、補給は、ポンプ本体に取付けてある

３、補給の際ゴミを入れないで下さい。

　ものを使用して下さい。

　補給金具より行って下さい。

１、Ｕｓｅ　ｇｒｅａｓｅ　ＮＬＧＩ＃００～０．
２、　Ｓｕｐｐｌｙ　ｃｌｅａｎ　ｇｒｅａｓｅ　ｗｉｔｈ
　ｔｈｅ　ｆｉｔｔｉｎｇ　ｏｆ　ｐｕｍｐ　ｂｏｄｙ．
３、　Ｄｏ　ｎｏｔ　ａｌｌｏｗ　ｄｕｓｔ　ｔｏ　ｇｅｔ
　ｉｎｔｏ　ｇｒｅａｓｅ．

Ｃａｕｔｉｏｎ

注意

最高油面

10

55
20

フ　　タ
Ｃｏｖｅｒ

10
75

35 35
90
98

３－Ø９取付穴
Ｍｏｕｎｔｉｎｇ ｈｏｌｅｓ

グリースタンク
Ｇｒｅａｓｅ Ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ

Ø80 フォロワープレート
Ｆｏｌｌｏｗｅｒ Ｐｌａｔｅ

Ｇｒｅａｓｅ ｆｉｌｌｉｎｇ ｐｏｒｔ

グリース補給口
（Ｍ１２，Ｐ１．２５）

20
17
4

Ｒｃ１／８吐出口
Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ ｐｏｒｔ 六角ボルト、ナット

Ｂｏｌｔ ＆ Ｎｕｔ
Ｍ８×３０Ｌ ３ｓｅｔｓ

56
24
0

ポンプハンドル
Ｐｕｍｐ ｈａｎｄｌｅ

エア抜きバルブ
Ａｉｒ ｖｅｎｔ ｓｃｒｅｗ

10
20

55
20

22

Ｒｃ１／８吐出口
Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ ｐｏｒｔ

24
0

56 75
10

３－Ø９取付穴
Ｍｏｕｎｔｉｎｇ ｈｏｌｅｓ

Ｐｕｍｐ ｈａｎｄｌｅ
ポンプハンドル

3535
90

エア抜きバルブ
Ａｉｒ ｖｅｎｔ ｓｃｒｅｗ

フ　タ　　　　
Ｃｏｖｅｒ

67
141

25
7

35
4

47

250

最低油面

最高油面

10

55
20

47

フ　　タ
Ｃｏｖｅｒ

10
75

３－Ø９取付穴
Ｍｏｕｎｔｉｎｇ ｈｏｌｅｓ

20
17
4

Ｒｃ１／８吐出口
Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ ｐｏｒｔ

56

67

24
0

141

ポンプハンドル
Ｐｕｍｐ ｈａｎｄｌｅ

エア抜きバルブ
Ａｉｒ ｖｅｎｔ ｓｃｒｅｗ

20

Ø80

フィルター
Ｆｉｌｔｅｒ

３．注油の際ゴミを入れないで下さい。
　　さい。
４．本ポンプのシール材質はＮＢＲです。
　　これを劣化させるオイルは使用でき
　　ません。

２．Ｔｈｅ　ｏｉｌ　ｆｉｌｔｅｒ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ
１．Ｔａｋｅ　ｏｆｆ　ｃｏｖｅｒ　ａｔ　ｔｈｅ　ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ
Ｃａｕｔｉｏｎ

２．オイルフィルターは時々清掃して下
　　って下さい。
１．タンクへの注油は上蓋を外して行な
注意

　ａｎｄ　ｓｕｐｐｌｙ　ｃｌｅａｎ　ｏｉｌ．
　ｉｓ　ｃｌｅａｎ．
３．Ｄｏ　ｎｏｔ　ａｌｌｏｗ　ｄｕｓｔ　ｔｏ　ｇｅｔ　ｉｎｔｏ
　ｏｉｌ．
４．Ｍａｔｅｒｉａｌ　ｏｆ　ｏｉｌ　ｓｅａｌ　ｉｓ　ＮＢＲ　ａｎｄ
　ｓｏ　ｕｎｆｉｔ　ｏｉｌ　ｆｏｒ　ＮＢＲ　ｓｈｏｕｌｄ
　ｎｅｖｅｒ　ｂｅ　ｕｓｅｄ．

オイルタンク
Ｏｉｌ Ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ

275

35
90

六角ボルト、ナット
Ｂｏｌｔ ＆ Ｎｕｔ

Ｍ８×３０Ｌ ３ｓｅｔｓ

六角ボルト、ナット
Ｂｏｌｔ ＆ Ｎｕｔ

Ｍ８×３０Ｌ ３ｓｅｔｓ

47 67
141

275

20

※C.G. : グリースカートリッジ  NLGI #2以下（5℃以上）
　　　　GREASE CARTRIDGE NLGI #2(More than 5℃)

KSP-105 KSP-105CG



KSP-402

KSP-502

KSP-502L

ＧＲＥＡＳＥ　ＲＥＳＥＲＶＯＩＲ
グリースタンク ２

Ø122

26
8

フォロワープレート
ＦＯＬＬＯＷＥＲ ＰＬＡＴＥ

85エアー抜キバルブ

チェッキバルブ

戻り口 Ｒｃ１／８
ＲＥＴＵＲＮ ＰＯＲＴ

グリース補給口

13

ＧＲＥＡＳＥ ＦＩＬＬＩＮＧ ＰＯＲＴ

37
8

11
0

44 34

132
301

169
90

92.5
115
140
20

Ｒｃ１／４　空気供給口
ＡＩＲ ＳＵＰＰＬＹ ＰＯＲＴ

吐出口 Ｒｃ１／８

吐出量調整キャップ

ＡＩＲ ＶＥＮＴ ＶＡＬＶＥ

ＣＨＥＣＫ ＶＡＬＶＥ

ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＰＯＲＴ

ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ
ＡＤＪＵＳＴＭＥＮＴ ＣＡＰ

ＣＯＶＥＲ
上　蓋

59

４－Ø９65

フォロワープレート
ＦＯＬＬＯＷＥＲ ＰＬＡＴＥ

ＣＯＶＥＲ
上　蓋

吐出口 Ｒｃ１／８
ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＰＯＲＴ

チェッキバルブ
ＣＨＥＣＫ ＶＡＬＶＥ

戻り口 Ｒｃ１／８
ＲＥＴＵＲＮ ＰＯＲＴ

グリース補給口
ＧＲＥＡＳＥ ＦＩＬＬＩＮＧ ＰＯＲＴ

ＧＲＥＡＳＥ ＲＥＳＥＲＶＯＩＲ
グリースタンク ２

ＡＩＲ ＳＵＰＰＬＹ ＰＯＲＴ
Ｒｃ１／８ 空気供給口

Ø122

42
204
217

42

88 61

30 4
9 70

26
5

33
5

56
70

ニードルバルブ
ＮＥＥＤＬＥ ＶＡＬＶＥ

エアー抜キバルブ
ＡＩＲ ＶＥＮＴ ＶＡＬＶＥ
４－Ｍ６×１２

30

形　式 吐出量 重  量吐出圧力

Weight
( 　)(MPa) (ℓ)(cm3/Stroke)

Discharge capacity Discharge pressure(Max.) Reservoir capacityModel Lubricant

適用油 タンク容量

KSP-402

KSP-502

KSP-402L

KSP-502L

グリース
Grease

オイル
Oil

2 or without tank

0.5

0.8～4

0.5

0.8～4

2.9～19.6

2.9～9.8

10.5

4.5

10.5

4.5

2

2またはなし
（タンクなしは3.0）

注）空気供給路には必ずオイラーを入れて下さい。
Note) It is in need of a oiler in the air supply line.

吐出口 Ｒｃ３／８
ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＰＯＲＴ

チェッキバルブ
ＣＨＥＣＫ ＶＡＬＶＥ

吐出口 Ｒｃ１／８
ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＰＯＲＴ

ＡＩＲ ＳＵＰＰＬＹ ＰＯＲＴ
Ｒｃ１／８ 空気供給口

42
204

35

30
49 (77

)

56
70

ニードルバルブ
ＮＥＥＤＬＥ ＶＡＬＶＥ

45

エアー抜キバルブ
ＡＩＲ ＶＥＮＴ ＶＡＬＶＥ

４－Ｍ６（Ｐ＝１）×１２Ｌ　

30

ＴＡＰ ＨＯＬＥＳ ＦＯＲ ＭＯＵＮＴＩＮＧ ＢＯＬＴＳ
取付タップ穴

The delivery capacity can be adjusted by controlling the supply air



KSP-33G
(for grease)

KSP-33L
(for oil)

取付ネジ ３－Ｍ８×９Ｌ
ＭＯＵＮＴＩＮＧ ＳＣＲＥＷＳ

　　ｔｈｅ　ｆｉｔｔｉｎｇ　ｏｆ　ｐｕｍｐ　ｂｏｄｙ．
３、　　Ｄｏ　ｎｏｔ　ａｌｌｏｗ　ｄｕｓｔ　ｔｏ　ｇｅｔ
　　ｉｎｔｏ　ｇｒｅａｓｅ．

１、グリ－スはＮＬＧ１＃００～０の

２、補給は、ポンプ本体に取付けてある

３、補給の際ゴミを入れないで下さい。

　　ものを使用して下さい。

　　補給金具より行って下さい。

注意

１、Ｕｓｅ　ｇｒｅａｓｅ　ＮＬＧＩ＃００～０．
２、　　Ｓｕｐｐｌｙ　ｃｌｅａｎ　ｇｒｅａｓｅ　ｗｉｔｈ

Ｃａｕｔｉｏｎ

ＣＯＶＥＲ
上　蓋

吐出口合流口 Ｒｃ１／８

ＧＲＥＡＳＥ ＲＥＳＥＲＶＯＩＲ
グリースタンク ２

戻り口 Ｒｃ１／８
ＲＥＴＵＲＮ ＰＯＲＴ

２－チェッキバルブ

吐出口 ２－Ｒｃ１／４
ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＰＯＲＴＳ

レリーフバルブ

減速機
ＲＥＤＵＣＴＩＯＮ ＧＥＡＲ

電動機
ＭＯＴＯＲ

Ｇ２＆Ｇ３型を示す
ＴＹＰＥ Ｇ２＆Ｇ３

フォロワープレート
ＦＯＬＬＯＷＥＲ ＰＬＡＴＥ

グリース補給口
ＧＲＥＡＳＥ ＦＩＬＬＩＮＧ ＰＯＲＴ

ＣＯＮＶＥＲＴＩＮＧ ＴＯ ＳＩＮＧＬＥ
ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＰＯＲＴ

ＲＥＬＩＥＦ ＶＡＬＶＥＳ

ＣＨＥＣＫ ＶＡＬＶＥＳ

２－エアー抜キバルブ
ＡＩＲ ＶＥＮＴ ＶＡＬＶＥＳ

ＴＥＲＭＩＮＡＬ ＢＯＸ
端子箱

ＷＩＲＩＮＧ ＰＯＲＴ
配線口 φ６．８～φ８．６

ＣＯＶＥＲ
上　蓋

戻り口　Ｒｃ１／８
ＲＥＴＵＲＮ ＰＯＲＴ

２－チェッキバルブ

吐出口　２－Ｒｃ１／４
ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＰＯＲＴＳ

レリーフバルブ

オイルフィルター
ＯＩＬ ＦＩＬＴＥＲ

オイルタンク ２
ＯＩＬ ＲＥＳＥＲＶＯＩＲ

３．注油の際ゴミを入れないで下さい。
　　さい。

４．本ポンプのシール材質はＮＢＲです。
　　これを劣化させるオイルは使用でき
　　ません。

２．Ｔｈｅ　ｏｉｌ　ｆｉｌｔｅｒ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ
１．Ｔａｋｅ　ｏｆｆ　ｃｏｖｅｒ　ａｔ　ｔｈｅ　ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ
Ｃａｕｔｉｏｎ

２．オイルフィルターは時々清掃して下
　　って下さい。
１．タンクへの注油は上蓋を外して行な
注意

　　ａｎｄ　ｓｕｐｐｌｙ　ｃｌｅａｎ　ｏｉｌ．
　　ｉｓ　ｃｌｅａｎ．
３．Ｄｏ　ｎｏｔ　ａｌｌｏｗ　ｄｕｓｔ　ｔｏ　ｇｅｔ　ｉｎｔｏ
　　ｏｉｌ．
４．Ｍａｔｅｒｉａｌ　ｏｆ　ｏｉｌ　ｓｅａｌ　ｉｓ　ＮＢＲ　ａｎｄ
　　ｓｏ　ｕｎｆｉｔ　ｏｉｌ　ｆｏｒ　ＮＢＲ　ｓｈｏｕｌｄ
　　ｎｅｖｅｒ　ｂｅ　ｕｓｅｄ．

ＣＯＮＶＥＲＴＩＮＧ ＴＯ ＳＩＮＧＬＥ
ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＰＯＲＴＲＥＬＩＥＦ ＶＡＬＶＥＳ

ＣＨＥＣＫ ＶＡＬＶＥＳ

２－エアー抜キバルブ
ＡＩＲ ＶＥＮＴ ＶＡＬＶＥＳ

ＴＹＰＥ Ｌ２＆Ｌ３
Ｌ２＆Ｌ３型を示す

ＭＯＴＯＲ

ＲＥＤＵＣＴＩＯＮ ＧＥＡＲ
減速機

電動機

ＭＯＵＮＴＩＮＧ ＳＣＲＥＷＳ
取付ネジ　３－Ｍ８×９Ｌ

配線口　φ６．８～φ８．６
ＷＩＲＩＮＧ ＰＯＲＴ

ＴＥＲＭＩＮＡＬ ＢＯＸ
端子箱

吐出口合流口　Ｒｃ１／８

13



形　式 吐  出  量 電  動  機 重  量吐出圧力

Weight

( 　)(MPa)(cm3/min)(cm3)
Discharge capacityReservoir

capacity
Discharge
pressureModel Moter

タンク容量

KSP-214

KSP-215

KSP-216

3

11

14.7
10/13

550&2000 AC100V、0.35A
(単相)15W

DC24V、26W

AC200V、0.19A
(単相)15W

※DCモータは連続定格、ACモータは1時間定格
　DC motor:Continuous rating, AC motor:60 min continuous rating
※付属品：取付ボルト・ナット　M80×30L……3本
　　　　　Mounting bolts&nuts(Attachment)
※400g、1Lカートリッジグリースも適用可能
　400g&1L grease cartridge are also available.

KSP-215-AC
モ－タ結線図

最低油面

１、グリ－スはＮＬＧ１＃００～０の

２、補給は、ポンプ本体に取付けてある

３、補給の際ゴミを入れないで下さい。

　　ものを使用して下さい。

　　補給金具より行って下さい。

１、Ｕｓｅ　ｇｒｅａｓｅ　ＮＬＧＩ＃００～０．
２、　Ｓｕｐｐｌｙ　ｃｌｅａｎ　ｇｒｅａｓｅ　ｗｉｔｈ
　ｔｈｅ　ｆｉｔｔｉｎｇ　ｏｆ　ｐｕｍｐ　ｂｏｄｙ．
３、　Ｄｏ　ｎｏｔ　ａｌｌｏｗ　ｄｕｓｔ　ｔｏ　ｇｅｔ
　ｉｎｔｏ　ｇｒｅａｓｅ．

Ｃａｕｔｉｏｎ

注意

最高油面

３－φ９

３００

エア－抜き
ＡＩＲ ＶＥＮＴ　

ＲＥＬＩＥＦ ＶＡＬＶＥ
リリ－フバルブ

ＧＲＥＡＳＥ ＦＩＬＬＩＮＧ ＰＯＲＴ
補給口

ＲＥＳＥＲＶＯＩＲ
タンク

ＤＩ
ＳＣ
ＨＡ
ＲＧ
Ｅ 
ＰＯ
ＲＴ

吐
出
口
 Ｒｃ
１／
８

ＷＩＲＩＮＧ ＦＯＲ ＭＯＴＯＲ

Ｍ
ＣＷ

ＧＲＡＹ

ＢＲＯＷＮ

ＷＨＩＴＥ

ＴＰ
ＯＲＡＮＧＥ
ＢＬＡＣＫ

コンデンサ－（単品納入）
ＣＯＮＤＥＮＳＥＲ（ＡＴＴＡＣＨＭＥＮＴ）



形　式 吐  出  量 電  動  機 重  量吐  出
圧  力

圧力スイッチ
設　定　値

適用油

グリース
Grease

Lublicant Weight出力(kW) 極(P)50Hz 60Hz

( 　)(　　   ) (　　   )(  ) (　　　　)
Discharge capacity

Reservoir
capacity

Pressure sw
setting valve

Discharge
pressure

Reduction
retioModel

Moter

グリース
Grease

オイル
Oil

減速比タンク
容　量

KEPS-16 6
8
4.5

25

19

41
51
40.5

80

8070

70

37

84

84

45

8

18

9.8

20.6

20.6

1/20

1/20

1/20

0.2

0.2

0.1

4

4

4KEPS-16-8
KEPS-16-AT

KEPS-N25

KEPS-N25L

MPa MPa

Ｃheck valve

These pump are suitable for large scale equipment in which the lubricant is



KEPS-N25(standard type) KEPS-N25-S1(option type) KEPS-N25-S2(option type)

KEPS-16-S0

KEPS-16-S0

KEPS-16-8-S2

KEPS-16-8-S2

KEPS-N25-S2

KEPS-N25-S2

(ｆｏｒ Ｈｏｉｓｔｉｎｇ)

４－φ２０
（吊上用） グリース補給口（フィルター付）

Ｇｒｅａｓｅ Ｆｉｌｌｉｎｇ Ｐｏｒｔ (ｗｉｔｈ Ｆｉｌｔｅｒ)

電動機
Ｍｏｔｏｒ

Ｍｏｕｎｔｉｎｇ Ｈｏｌｅｓ
４－φ１４取付穴

レリーフバルブ
Ｒｅｌｉｅｆ Ｖａｌｖｅ

Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｇａｕｇｅ
圧力計エアー抜キバルブ

Ａｉｒ Ｖｅｎｔ Ｓｃｒｅｗ

Ｒｃ３／８ 戻り口
Ｒｅｔｕｒｎ Ｐｏｒｔ

Ｒｃ３／８吐出口
Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ Ｐｏｒｔ

減速機
Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ Ｇｅａｒ

754013
2 25
2

95 11
515

125 125
250

140

17
0

21
0

25
0

400
320 40

Ｇｒｅａｓｅ Ｏｖｅｒｆｌｏｗ Ｐｏｒｔ
グリースオーバーフロー穴

Ｒｃ３／８吐出口
Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ Ｐｏｒｔ
Ｒｃ３／８戻り口
Ｒｅｔｕｒｎ Ｐｏｒｔ

40

79
0

46
7S
T

M
AX
.1
25
7

ローレベルスイッチＬｏｗ　Ｌｅｖｅｌ　Ｓｗｉｔｃｈ

Ｌｅｖｅｌ　Ｒｏｄレベルロッド

タンクＲｅｓｅｒｖｏｉｒ ＬＵＢＲＩＣＡＴＩＮＧ
ＰＵＭＰ

ＣＥＮＴＲＡＬＩＺＥＤ　ＬＵＢＲＩＣＡＴＩＮＧ　ＳＹＳＴＥＭ

ＫＯＷＡ　ＣＯＲＰ．
ＯＳＡＫＡ　ＪＡＰＡＮ

ＭＦＧ．ＮＯ

ＭＯＤＥＬ
ＭＡＸＩＭＵＭ
ＰＲＥＳＳＵＲＥ：　　　　　　　　　　ＭＰａ

圧力スイッチ
Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｓｗｉｔｃｈ

Ｗｉｒｉｎｇ Ｐｏｒｔ
配線口

427

※機内配線は施してありません。
NOTE） It has no electrical wiring.

（ＦＯＲ ＨＯＩＳＴＩＮＧ）

４－Ø２０
（吊上用）

グリース補給口（フィルター付）
ＧＲＥＡＳＥ ＦＩＬＬＩＮＧ ＰＯＲＴ （ＷＩＴＨ ＦＩＬＴＥＲ）

ＭＯＵＮＴＩＮＧ ＨＯＬＥＳ
４－Ø１４取付穴

Ｒｃ３／８戻り口

Ｒｃ３／８吐出口
ＲＥＴＵＲＮ ＰＯＲＴ

ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＰＯＲＴ

レリーフバルブ
ＲＥＬＩＥＦ ＶＡＬＶＥ

エアー抜キバルブ
ＡＩＲ ＶＥＮＴ ＳＣＲＥＷ

Ｒｃ３／８戻り口
ＲＥＴＵＲＮ ＰＯＲＴ

Ｒｃ３／８吐出口
ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＰＯＲＴ

7540

25
2

95 11
5

125

140

17
0

21
0

25
0

400
320 40

70
4

33
4S
T

M
AX
.1
03
8

ハイレベルスイッチ
ＨＩＧＨ ｌＥＶＥＬ ＳＷＩＴＣＨ

中間ハイレベルスイッチ
ＭＩＤＤＬＥ ＨＩＧＴ ＬＥＶＥＬ ＳＷＩＴＣＨ

中間ロ－レベルスイッチ
ＭＩＤＤＬＥ ＬＯＷ ＬＥＶＥＬ ＳＷＩＴＣＨ
ローレベルスイッチ
ＬＯＷ ＬＥＶＥＬ ＳＷＩＴＣＨ

125
250

40

ＰＲＥＳＳＵＲＥ ＧＡＵＧＥ
圧力計

タンク
ＲＥＳＥＲＶＯＩＲ

ＧＲＥＡＳＥ ＯＶＥＲＦＬＯＷ ＰＯＲＴ
グリースオーバーフロー穴

ＡＩＲ ＶＥＮＴ ＳＣＲＥＷ
タンク空気抜

ＬＥＶＥＬ ＲＯＤ
レベルロッド

30

27

圧力スイッチ
ＰＲＥＳＳＵＲＥ ＳＷＩＴＣＨ

ＬＵＢＲＩＣＡＴＩＮＧ
ＰＵＭＰ

ＣＥＮＴＲＡＬＩＺＥＤ　ＬＵＢＲＩＣＡＴＩＮＧ　ＳＹＳＴＥＭ

ＫＯＷＡ　ＣＯＲＰ．
ＯＳＡＫＡ　ＪＡＰＡＮ

ＭＦＧ．ＮＯ

ＭＯＤＥＬ
ＭＡＸＩＭＵＭ
ＰＲＥＳＳＵＲＥ：　　　　　　　　　　ＭＰａ

13
2

ＲＥＤＵＣＴＩＯＮ 
ＧＥＡＲ
電動機
ＭＯＴＯＲ

減速機

ＷＩＲＩＮＧ ＰＯＲＴ
配線口

15

※機内配線は施してありません。
NOTE） It has no electrical wiring.

４－Ø１５取付穴
ＭＯＵＮＴＩＮＧ ＨＯＬＥＳ

500
680

16
0
28
0

32
0

36
0

270

50
4

68
～

圧力スイッチ
ＰＲＥＳＳＵＲＥ ＳＷＩＴＣＨ

19
4

（ＦＯＲ ＨＯＩＳＴＩＮＧ）
４－Ø２５（吊上用）

6
10
2

ＧＲＥＡＳＥ ＦＩＬＬＩＮＧ ＰＯＲＴ （ＷＩＴＨ ＦＩＬＴＥＲ）
グリース補給口（フィルター付）

88
8～
M
AX
.1
25
1

31
6

13
7

ＲＥＬＩＥＦ ＶＡＬＶＥ

エアー抜キバルブ

ＰＲＥＳＳＵＲＥ ＧＡＵＧＥ

レリーフバルブ
ＡＩＲ ＶＥＮＴ ＳＣＲＥＷ

圧力計

40

ＷＩＲＩＮＧ ＰＯＲＴ
配線口

ＡＤＪＵＳＴＩＮＧ 
ＢＯＬＴ（ＳＥＴ：１８ＭＰａ）

設定圧力
調整ネジ

ＬＯＣＫＮＵＴ
ロックナット

145

ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＰＯＲＴ

吐出口 
Rc3/8

ＲＥＴＵＲＮ ＰＯＲＴ
戻り口 Rc3/8

40

17
7

15
7

ＭＯＴＯＲ
電動機

ＴＥＲＭＩＮＡＬ ＢＯＸ
      端子箱    

タンク空気抜
ＡＩＲ ＶＥＮＴ ＳＣＲＥＷ

ＬＯＷ ＬＥＶＥＬ ＳＷＩＴＣＨ
ローレベルスイッチ

中間ローレベルスイッチ
ＭＩＤＤＬＥ ＬＯＷ ＬＥＶＥＬ ＳＷＩＴＣＨＬＥＶＥＬ ＲＯＤ

レベルロッド

グリースオーバーフロー穴
ＧＲＥＡＳＥ ＯＶＥＲＦＬＯＷ ＰＯＲＴ

ハイレベルスイッチ
ＨＩＧＨ ＬＥＶＥＬ ＳＷＩＴＣＨ

中間ハイレベルスイッチ
ＭＩＤＤＬＥ ＨＩＧＨ ＬＥＶＥＬ ＳＷＩＴＣＨ

90

43
1

※機内配線は施してありません。
NOTE） It has no electrical wiring.
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secondary

For oil, please specify so when ordering. The max. working pressure of the valves for oil is up to 6MPa and
the valve model code will be affixed with “L” at the end.

MEASURING VALVES



形　式 ： P-15
Model

形　式 ： P-26
Model

形　式 ： P-26-15
Model

8
15

26
8

12
46

18

Rp1/8

8 15
33

15

Rp1/8 12
26 46

18

7
15

Rp1/818

8
30 15

分配弁本体
止めネジ

補助金具

パッキン

締付ナット

Set screw

Short circuit fitting

Packings

Nut

Measuring valve body



KJ-3R KM-3R KL-3R





注. サイクル指示棒及びサイクルスイッチはオプションです。
The cycle indicator stem and  cycle switch are optional parts.

注. サイクル指示棒及びサイクルスイッチはオプションです。
The cycle indicator stem and  cycle switch are optional parts.

［付属品］ M6×65L取付ボルト（ナット付）  3組
KM Accessories: M6×65L mounting bolts (with nuts) 3 sets

［付属品］ M4×50L取付ボルト（ナット付）  4組
KJ Accessories: M4×50L mounting bolts (with nuts) 4 sets

形　式 ブロック数

I M E

A B C 吐出口径 最大吐出口数 重  量

Weight
( 　)Size of 

discharge
port

Max. number
 of discharge

port

供給口径
Size of 
supply
portModel

Number of blocks

KJ-3

KJ-4

KJ-5

KJ-6

KJ-7

KJ-8

1

1

1

1

1

1

1.3

1.5

1.8

2.0

2.3

2.5

6

8

10

12

14

16

Rc1/8Rc1/8

1

1

1

1

1

1

67.6

85.2

102.8

120.4

138   

155.6

87.6

105.2

122.8

140.4

158   

175.6

91.1

108.7

126.3

143.9

161.5

179.1

3

4

5

6

7

8

形　式 ブロック数

I M E

A B C 吐出口径 最大吐出口数 重  量

Weight
( 　)Size of 

discharge
port

Max. number
 of discharge

port

供給口径
Size of 
supply
portModel

Number of blocks

KM-3

KM-4

KM-5

KM-6

KM-7

KM-8

1

1

1

1

1

1

2.9

3.5

4.0

4.6

5.2

5.7

6

8

10

12

14

16

Rc1/8Rc1/4

1

1

1

1

1

1

83.1

103.5

123.9

144.3

164.7

185.1

101.6

122   

142.4

162.8

183.2

203.6

112

133

153

173

194

214

3

4

5

6

7

8



注. サイクル指示棒及びサイクルスイッチはオプションです。
The cycle indicator stem and  cycle switch are optional parts.

［付属品］ M8×100L取付ボルト（ナット付）  4組
KL Accessories: M8×100L mounting bolts (with nuts) 4 sets

形　式 ブロック数

I M E

A B C 吐出口径 最大吐出口数 重  量

Weight
( 　)Size of 

discharge
port

Max. number
 of discharge

port

供給口径
Size of 
supply
portModel

Number of blocks

KL-3

KL-4

KL-5

KL-6

KL-7

KL-8

1

1

1

1

1

1

11.1

13.3

15.5

17.7

19.9

22.1

6

8

10

12

14

16

Rc1/4Rc3/8

1

1

1

1

1

1

125.6

154   

182.4

210.8

239.2

267.6

141.6

170   

198.4

226.8

255.2

283.6

168

196

225

253

282

310

3

4

5

6

7

8

形　式 ネジ径

Model

B1/8-3

B1/8-5

B1/8-7

B1/8-9

B1/8-15

B1/8-18

R1/8

2.9

4.9

6.9

8.8

14.7

17.6

白

赤

橙

茶

黒

無

White

Red

Orange

Brown

Black

No color

Thread
Size

設定圧力
MPa
Pressure

スプリングの色
Spring
Color

形　式 ネジ径

Model

B1/4-3

B1/4-5

B1/4-7

B1/4-9

B1/4-15

B1/4-18

R1/4

2.9

4.9

6.9

8.8

14.7

17.6

白

赤

橙

茶

黒

無

White

Red

Orange

Brown

Black

No color

Thread
Size

設定圧力
MPa
Pressure

スプリングの色
Spring
Color

形　式 ネジ径

Model

R1/8-5

R1/8-7

R1/8-9

R1/8-15

R1/8-18

R1/8

4.9

6.9

8.8

14.7

17.6

緑

青

黄

銀

金

Green

Blue

Yellow

Silver

Gold

緑

青

黄

銀

金

Green

Blue

Yellow

Silver

Gold

Thread
Size

設定圧力
MPa
Pressure

スプリングの色
Spring
Color

形　式 ネジ径

Model

R1/4-5

R1/4-7

R1/4-9

R1/4-15

R1/4-18

R1/4

4.9

6.9

8.8

14.7

17.6

Thread
Size

設定圧力
MPa
Pressure

スプリングの色
Spring
Color



E
15S
35TLC
30T・2C
15T
I

cc/str

T    :    It discharge both sides of left and right.
S    :    It discharge either left and right.
LC  :    The left discharge port of this block connects to the
           left discharge port of the adjacent upstream block.
RC  :    The right discharge port of this block connects to the
           right discharge port of the adjacent upstream block.
2C  :    The left and right discharge ports of this block connects to the
           left and right discharge ports of the adjacent upstream block.
●   The piston size and discharge port connection are stamped
     on each block.
●   When discharge ports are S-, LC- or RC-connected, use only
     one of the discharge ports on the downstream block. Make 
     sure to plug the other port on the (upstream/downstream)
     block.
●   When installing block indicators or auto relief features,
     specify the pressure.
●   An indicator stem or cycle switch is not installed on the
     following pistons.
　  ・KJ series（5S , 5T） 
　  ・KM series（10S , 10T）
　  ・KL series（25S , 25T）

T   :  左右両側から吐出する。
S   :  左右どちらかから吐出する。
LC  :  隣接する注入口側のブロックで左側の短絡を示す。
RC  :  隣接する注入口側のブロックで右側の短絡を示す。
2C  :  隣接する注入口側のブロックで左右の短絡を示す。
● 各ブロックは、ピストンサイズ及び吐出口短絡記号を刻印しています。
● S・LC・RC の短絡を行なった場合、合流された吐出口の出口は、1 カ所
　だけとし、他は必ず盲栓をしてください。
● ブロックインジケータ及びオートリリーフを取付する場合、圧力の指示を
　してください。
● 指示棒及びサイクルスイッチは下記ピストンには取り付けられません。
　・KJシリーズ（5S、5T）
　・KMシリーズ（10S、10T）
　・KLシリーズ（25S、25T）



グリースの補給には
必ずグリース充填ポン
プ（グリースパック）を
ご使用下さい。
●汚れない。
●塵などの混入がない。
●簡単、確実な作業性。

手動式グリースパック
Hand-operated
grease pack



18kg または、16kg ペール缶、あるいは 16kg 角缶を容器のままタン
ク内に収容し、移し変えることなく補給できる本格的タイプです。
又、吐出部には、フィルターが内蔵されておりますので、常に清浄
なグリースをポンプに補給することができます。

It holds the container of grease, either 16kg or 18kg pail or 16kg 
square can, directly in the reservoir so as to replenish without 
having to dispense.
Since a filter is built in the discharge port, filling of always clean 
grease to the pump is possible.

KGP-420

Model
形 式

18kg, 16kg pail or 16kg square can

40cm3/St.

Rubber hose 1.5m,
snap on hose coupling

(Common fitting with KMP type hand pump
and various motor-driven pumps). 

Less than NLG1 less than #1

Discharge capacity
吐 出 量

Discharge pressure
吐 出 圧 力

Attachments
付 属 品

Usable container capacity
対 象 容 器

Grease used
使 用 グ リ ー ス

Weight
重 量

KGP-420
40cm3/ストローク

集中潤滑用グリース
NLG1 #1 以下

ゴムホース1.5m、
クイックカップリング
KMP形手動ポンプ及び
各種電動ポンプと共通口金

14kg

1MPa

18kg ・ 16kgペール缶
16kg角缶



180kg のドラム缶から直接グリースを吸い上げ、補充を必要とする
給油ポンプタンクへ、グリースを充填する電動式ポンプです。また、
ドラム缶 空の信号が出せるようにローレベルスイッチが付いた
KGP-710-LS 形もあります。

This is a motor-driven grease filling pump intended to fill the 
reservoir of grease by sucking up grease directly from a 180kg 
drum. Type KGP-710-LS equipped with a low level switch to 
allow a drum-empty signal to be emitted is also available.

KGP-710

Model
形 式

Driving system Motor driven

3-phase induction motor

Drum (180kg)

Less than NLG1 less than #1

駆 動 方 式

Discharge capacity
吐 出 量

Discharge pressure
吐 出 圧 力

Electric motor
電 動 機

Pump revolution
ポ ン プ 回 転 数

Reduction ratio
減 速 比

Usable container capacity
対 象 容 器

Grease used
使 用 グ リ ー ス

Weight
重 量

KGP-710
電動機

663/800cm3/min
at 50/60Hz

69/83r.p.m.
at 50/60Hz

集中潤滑用グリース
NLG1 #1 以下

1/21

68kg

ドラム缶

MAX 5MPa

三相籠形誘導電動機
（全閉外扇形）

AC200/220V、AC400/440V、
0.4kW、4P

3-セットボルト

点検口

∅620

5

φ620

11
25

ギャードモータ

圧力計 10MPa

3-M10 アイボルト

ドラム缶

攪拌羽根

Drum Can

Hanger

Flexible Hose
フレキホース(2m)

Agitator

Pressure gauge

Geared Motor

Check Port

Set Bolt

ホース不使用時接続
When Hose is not used

（ポンプ補給口に接続）
Snap-on Hose Coupling

クイックカップリング

∅745



材 質
使用圧力
重 量

：
：
：

本体－FCD400
最高20.6MPa
0.81kg





Labyrinth seal





SINGLE LINE
AUTO GREAK(AG)
LUBRICATING SYSTEMS

大阪市此花区西九条1丁目3番31号(広和ビル)
電　話　大阪 (06)6462-7155(代表)　　554-0012
電　話　大阪 (06)6462-7151(営業部直通)
FAX.　(06)6468-3298

Head  office
Kowa Bldg., 3-31, 1-Chome, Nishi-Kujo,
Konohana-ku, Osaka 554-0012
Phone : (06)6462-7155
FAX : (06)6468-3298

兵庫県神崎郡市川町上瀬加474-1
電　話　兵庫 (0790)27-1313　　679-2303
FAX.　(0790)27-1314

Ichikawa plant
474-1, Kamiseka, Ichikawa-cho,
Kanzakigun, Hyogo Pref 679-2303
Phone:(0790)27-1313
FAX:(0790)27-1314

広島県福山市城見町1丁目3番40号
電　話　福山 (084)923-0347(代表)　　720-0054
FAX.　(084)923-5414

本社

市川工場

東京支店

西日本支店

(TOKYO OFFICE)

(NISHINIHON OFFICE)

CAT.N017-09-1D

ホームページアドレス　http://www.kwk.co.jp/yuki　　 

E-mail:yuki@kwk.co.jp
Website

東京都千代田区神田美倉町12番地(MH木屋ビル6階)
電　話　東京 (03)3253-3161(代表)　　101-0038
FAX.　(03)3253-3166




